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控除区間 控除区間
SL=4.95m L=10.3m SL=5.09m L=12.0m

水路復旧 L=45.0m

取水口
(529上立岩地区)

余水吐

L=13.9m

根継工

L=8.8m

根継工(岩着)

（一）依田川

仮締切工(大型土のう3段)

L=75m ※529上立岩1地区(頭首工)で計上
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盛土 A=4.2㎡
※不足土(搬入土)対応

大型土のう n=2
※不足土(搬入土)対応

S=1/100

(最狭窄部)
仮設道路② 標準横断図

4000

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

35
0
0

用水路→

仮設道路①(W=4.0)仮設道路②(W=4.0)
L=220m(大型土のう2段+盛土)L=30m(大型土のう2段+盛土)

仮設道路(W=4.0) ※529上立岩1地区(頭首工)で計上
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(盛土) B=64.3
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S=1/100

仮設道路① 正面図,側面図
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CPPφ600
L=8.0m

大型土のう設置撤去
n=3*2=6(左右)

作業ヤード

L=35m(大型土のう1～4段+盛土)
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資材搬入位置

敷鉄板 n=18枚

練積ﾌﾞﾛｯｸ工(1:0.4t=150) 練積ﾌﾞﾛｯｸ工(1:0.4t=150)


